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Forbrugsskema Kalkmørtler
Metode Vejledende forbrug
Udkast 8-9 kg pr. m2 

v/5 mm lagtykkelse

Pudsning 1,8 kg pr. m2 
pr. mm lagtykkelse

9 kg pr. m2 
v/5 mm lagtykkelse

23,4 kg pr. m2 
v/13 mm lagtykkelse

Fugning 
ved hele sten

6 kg pr. m2 
v/13 mm lagtykkelse

9,2 kg pr. m2 
v/20 mm lagtykkelse

Opmuring
½ stens væg 63 kg pr. m2 6300 kg pr. 100 m2 Ca. 1 kg pr. sten

Opmuring 
1/1 stens væg 126 kg pr. m2 12600 kg pr. 100 m2 Ca. 2 kg pr. 2 sten

Opmuring
1½ stens væg 186 kg pr. m2 18600 kg pr. 100 m2 Ca. 3 kg pr. 1½ sten

Rygningssten 25 kg pr. lbm 2500 kg pr. 100 m

Understrygning 7,3-8,7 kg pr. m2 tag 500-600 kg 
pr. 1000 tagsten

Bemærkninger til ovenstående skema
Ved opmuring beregnes foruden ca. 4% spild.

Forbrugstallene er vejledende, idet fugedybde, sten-
størrelse og lagtykkelse kan variere fra bygning til 
bygning.

½ stens mur er 10,8 cm bred. Traditionelt murværk 
med hulrum.

1/1 stens mur er 22,8 cm bred. Typisk skillerum i 
ældre bygninger, samt ’kompakt’ mur på facade.

1½ stens mur er 34,8 cm bred. Typisk skillerum 
eller ’kompakt’ mur i ældre etageejendomme.

Udkast skal udføres som ca. 80% dækkende lag og 
tørre i 3 døgn, inden der forvandes.

Kapillarledende pudsopbygning
Når der udføres udkast/pudslag/finpuds skabes en kapil-
larledende effekt ved at anvende en 3-lags pudsløsning, 
hvor den stærkeste mørtel anvendes inderst, og svagere 
og svagere mørtler anvendes ud gennem pudslagene. 

Der må gerne anvendes samme mørtelstyrke i puds-
lagene, blot mørtlerne bliver finere og finere udadtil.

Eksempel på indvendig 3-pudslag:
NHL3,5 0-4 mm som udkast
NHL3,5 0-2 mm som pudslag
NHL2 0-2 mm som finpuds

Eksempel på udvendig 3-pudslag:
NHL5 Grundpingsmørtel som udkast
NHL3,5 0-4 mm som pudslag
NHL3,5 0-1 mm som finpuds

Grundmur

3-trins pudsopbygning
Total lagtykkelse max. 15 mm

Udkast
0-4 mm

Grovpuds
8-10 mm

Finpuds
1-2 mm


