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PRODUKTDATABLAD

Skalflex® Multigrunder 
Forankringsgrunder til grunding af sugende og let afsmittende underlag

PRODUKTINFORMATION
Skalflex® Multigrunder er en alkalifast, akryldispersionsgrunder 
med god indtrængningsevne. Grunderen sikrer en god og ensartet 
vedhæftning af den efterfølgende malerbehandling.

ANVENDELSE
Til grunding af sugende og let afsmittende underlag forud for 
påføring af siloxane- eller akrylbaseret maling. Velegnet som 
grunder på underlag af puds, vandskuring, beton, letklinkerbeton, 
porebeton, tegl og andre egnede mineralske underlag. 
Til indendørs og udendørs brug. 

KLARGØRING AF UNDERLAG
Underlaget skal være tørt, strukturelt sundt og rengjort, så det er 
fri for snavs, salte, alger og anden forurening.

PÅFØRING
Skalflex® Multigrunder omrystes før brug. Grunderen påføres med 
pensel eller malerrulle i et jævnt og dækkende lag. Overfladen skal 
mættes, uden at der dannes film. Der kan arbejdes videre på tørt 
primerlag.

FORBEHOLD
Spild og dryp på områder, der ikke ønskes grundet, tørres bort 
inden optørring.

TEKNISK DATA
Rækkeevne: 6-10 m2 pr. liter afhængig af underlagets sugeevne
Opblanding: Anvendes normalt ufortyndet, men kan fortyndes 
  med max. 20% vand
Tørretid: Ca. 1 time v/+20°C (max. 60% RF)
  Kan overmales efter ca. 6 timer
Farve: Tilsat blåt røbestof
Arb.temp.: Mellem +8°C og +25°C hele døgnet
Rengøring: Vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
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LOKALE RESTRIKTIONER 
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner 
kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land 
til land. Se venligst det landespecifikke datablad. 

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED 
Se seneste udgave af sikkerhedsdatablad for produktet. 

JURIDISK BEMÆRKNING 
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, 
som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller 
slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne 
erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske 
og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for med-
delelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet 
uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yder-
ligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte 
fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller 
slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at 
fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i 
øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på 
korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter 
og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller 
mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er 
alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i hen-
hold til Sika Danmark A/S’s generelle salgs- og leveringsbetin-
gelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt 
udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres 
ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til 
brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal 
betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.
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